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25x75 mm TGV
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|:| Opfylder ikke kravet til KL. 2 beklaedning
Kl. 2 beklaedning v/max 25 mm bagvedliggende hulrum
|:| KL. 2 beklaedning uden krav til bagvedliggende hulrum
- Se Side 2 for dokumentation for kl. 2
Varebetegnelse: | 25x75 mm TGV
Kvalitet: Fyr us/vta special sortering
Behandling: TS (Y THERMOTRA
Faerdigmal: 21x68 mm Thorlund Skou A/S
Overflade: Paintcuttet fremside Bjerringbrovej 10, Tange
Varenummer: 25075200110 DK-8850 Bjerringbro
Brandmodstand: | D-s2,d0 www.thorlundskou.dk




Eftervisning af klasse 2 bekladning

Indsaet figur her:

Profileret overflade
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Information

SR

Inddata

Traefugt ved profilering af braedder
Hgjeste traefugt ved montage
Traefugt i tgrreste tilstand

Svind ved 1 % andring i treefugt
Middeldensitet

Kontaktflade mellem fer og not
Montageafstand mellem braedder
Tykkelse

Mindstetykkelse

Plant areal

Profileret overflade

Reduceret areal

Resultat

Plant areal

= 7%

= 10%
= 6%

= 2.5%0
= 420 kg/m?
= 15mm
= 0mm
= 21mm
= 12mm
= 53mm
= 65mm

= 10 mm

Fugtrelateret svind af profil fra montage til tgrreste tilstand

Middeldensitet

Kontaktflade mellem fer og not efter udtgrring =

Godstykkelse
Mindstetykkelse
Profileret overflade

Reduceret areal

Konklusion

= 420 kg/m?
143 mm
= 21mm

= 12mm

= 122.6%

= 189%

=0.7mm

OK, krav er mindst 400 kg/m3
OK, krav er mindst 9 mm

OK, krav er mindst 15 mm
OK, krav er mindst 9 mm

OK, krav er hgjst 125 %

OK, krav er hgjst 20 %

"25x75 mm Thermotrae TGV" overholder kravene til en klasse 2 beklaedning med et bagvedliggende

hulrum pa hgjst 25 mm.

Dokumentet er genereret af Traeinformations beregningsprogram til klasse 2 beklaedning d. 05-01-2026



